R, Schlqgkorpers Bei harter gewmkehen Stell

P;AM 2-

" - objektive und rasche
" Beurteilung von gewickelten

Rollen aus Papier, Folien

und Filmen usw:

RTE, HARTEPROFIL, HARTEVERLAUF

ip. Bei der Priiffung wird ein! Schlagkérper durch
Federkraft gegen die Prifflache geschlagen und prallt dann
wieder zurick. Die Aufprall- und Rickprdllgeschwindigkeiten
werden gemessen und im Anzeigegerdt zum digitalen Héirte-
wert verarbeitet. Es handelt sich dabei um den Hértewert «L».

Der Hértewert «L». Dieser in der Hartemesstechnik seit
1978 eingefUhrte Begriff ist der mit 1000 mu
Quotient aus Rickprall- und Aufprallgeschwi

‘grossere Rickprallgeschwindigkeit als an S von geringer

Ungleich gewickelte Rollen fihren: in
Druckereien oder anderer Weiter-
verarbeitung zu Verlusten an Material
und Maschinenzeit. Mit dem tragbaren®”
PAROtester lassen sich Wickelhdrte
und das Héirteprofil von Rollen sofort
und Uberall messen. Problematische
Roﬁen kénnen rechtzeitig und vor

der Verorbeitung erkannt und aus-

ra

Ob|ekt|v. Das Ergebnisiist'ein digitaler Hartewert - ohne
Spielraum fir Interpretationen. Hohe Auflésung, beste
Reproduzierbarkeit. =

Genau. Gerdtebezogene Genavigkeit + 0,5%.
Automatischer Selbsttest von Schlaggerdt und Elektronik.
Spreizbarer Anzeigenbereich fir beste optische Darstellung
des interessierenden Bereiches.

Einfach. Schlaggerat andriicken - ablesen — andriicken -
ablesen...

Bedienungsfreundlich. Sofortige optische Beurteilung
des Harteprofils. Autom. Anzeige re?evcnter Statistikwerte.
Robust und wartungsarm. Berihrungslose Messung;
verschleissfest und wartungsarm.







