


Grundausriustung

Anzeigegerdt mit nichtflichtigem Speicher fur
200-Messobjekte;

Anzeige aut 128 x 128 Grophik-LCD.

Sehnittstelle RS 232 €.

Integrierte Software fir Ausdruck der Messobjekte und
Ubertragung an PC.

Batrieh mit Batterien 60 h oder handelsublichem Netzgerat

QVDC/02 A

Temperatirbereich <10°% bis +460° ¢

Printerkabel, Transferkabel fir PC, Tragriemen,
Bedienungsanleitung und Tragkoffer

325%295 %105 mm, Gewicht total 21 kg.

Regeleinheit mit Membrandruckregler und Druckauf:
nehmer. Yokuumanschiuss: Kleinflonsch: 16 KF.
Tragkoffer 520/ 370/ 125 mm, Gewicht tatal 6,3 kg.

Das Gerat wird mit einer handelstiblichen Vakuumpumpe
betrieben.

Technische Daten nach DIN-28400:

Saugvermagen 1,5 m’/ h, Endtotatdruck 10 mbar,
Anschluss Sm‘i:lgseﬂat Klainflansch 10 KF/ 16 KF,

hohe Wasserdamplvertraglichkeit,
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Anzeige vor Start der
Messung

Zweikammer-Vakuumzelle
mit Dichtringen

Momoagromm
tir Betongualitatskiasse

Technische Anderungen vorbehalten

Umgebingsdrock 7,

bei Start der Messung
zugehiriger Befonrwidarstand p

Purmimer dik Mésing

t &= Diolmr des Versuchs in s

P = Druckn der inneren Edmmer
dur Talle in'mbar

kT L e Medsergebnisse

Benutrarfihrong
wohrend Massborgang

Engitbahineisn
#M5
Rho = 39  KOhmem
pa = 065.3 mbar
tmax = 458 s
dpmax = 20.4 mbar
=16 2
KT = B.873%18
L =  53.3 am
Ausdruck eines Ohbjekls

Bei feuchtem Beton wird

die gemessene Permeabilitat
kleiner, d.h. die Betonguali-
tat erscheint zu gut. Dieser
Effekt lasst sich mit dem
elekirischen Widerstand p
des Betons korrigieren.

Die Betongualitétsklasse
wird aus kT und g in einem
Nomagramm bestimmt




